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Szlaban automatyczny elektromechaniczny
do 650 000 cykli

Biuro Limanowa:
Łososina , 34-600 LimanowaGórna 91

Automatyczny, szybki szlaban dla przejazdów do 4m z dodatkow cech :
24V silnikiem. Niezb dna przy intensywnej pracy technologia
niskonapi ciowa pozwala osi gn maksimum wydajn ci oraz ca kowite
bezpiecze stwo.
Wszystkie elementy niezb dne do pracy nawet przy AWARII ZASILANIA
zosta y umieszczone wewn trz urz dzenia; poza silnikiem i urz dzeniami
steruj cym, zosta zaprojektowany tak aby móc pomie
opcjonalnie baterie awaryjnego zasilania.
Obudowa szlabanów jest wykonana ca kowicie z galwanizowanej
stali pokrytej proszkowym poliestrowym lakierem. Do zastosowania
w miejscach nara onych na silnie oddzia ywanie czynników powoduj cych
korozje, takich jak smog lub zasolenie, dost pna jest wersja z obudow
ze stali nierdzewnej zapewniaj ca d ugi okres pracy. Do miejsc nara onych
na silne podmuchy wiatru zaprojektowano szlabany tak, aby mo na je
by o wypos w okr g e rami .
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Samoblokujący mechanizm

ałkowita automatyzacja

Wszystkie urz dzenia z serii posiadaj
samoblokuj cy mechanizm  który blokuje rami
w pozycji otwartej i zamkni tej. W przypadku zaniku
zasilania ramie mo na podnos i opuszcz r cznie,
bez konieczno ci otwierania obudowy, dzi ki
zewn trznemu mechanizmowi wyspr cemu.

Mo instalacji klawiatur lub wy czników na
klucz, fotokomórek i lamp ostrzegawczych
bezp rednio na obudowie szlabanu, upraszcza
i obni a koszty instalacji, podobnie jak mo
sterowania z dowolnego systemu kontroli dost pu:
pilota, terminala z czytnikiem kart zbli eniowych,
terminala z bileterk , terminala na etony, p tli
magnetycznej, fotokomórki lub wej cia telefonicznego.
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Nr karty: 16/3/10-11

Wymiary zewnętrzne:


