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Szlaban automatyczny elektromechaniczny
do 650 000 cykili

Automatyczny, szybki szlaban dla przejazdéw do 4m z dodatkowa cecha:
24V silnikiem. Niezbedna przy intensywnej pracy technologia
niskonapieciowa pozwala osiggng¢ maksimum wydajnosci oraz catkowite
bezpieczenstwo.

Wszystkie elementy niezbedne do pracy nawet przy AWARII ZASILANIA
zostaty umieszczone wewnatrz urzadzenia; poza silnikiem i urzgdzeniami
sterujgcym, Szlaban zostat zaprojektowany tak aby méc pomiesci¢
opcjonalnie baterie awaryjnego zasilania.

Obudowa szlabanéw jest wykonana catkowicie z galwanizowane;j

stali pokrytej proszkowym poliestrowym lakierem. Do zastosowania

w miejscach narazonych na silnie oddziatywanie czynnikdw powodujgcych
korozje, takich jak smog lub zasolenie, dostepna jest wersja z obudowg
ze stali nierdzewnej zapewniajgca dtugi okres pracy. Do miejsc narazonych
na silne podmuchy wiatru zaprojektowano szlabany tak, aby mozna je
byto wyposazy¢ w okragte ramie.

Samoblokujgcy mechanizm Wymiary zewnetrzne:
Wszystkie urzadzenia z serii posiadajg

samoblokujacy mechanizm, ktéry blokuje ramie
w pozycji otwartej i zamknietej. W przypadku zaniku

zasilania ramie mozna podnosi¢ i opuszczac recznie,
bez koniecznosci otwierania obudowy, dzieki 320
zewnetrznemu mechanizmowi wysprzeglajgcemu. h 500
Catkowita automatyzacja 1 7 o M oy
Mozliwos¢ instalacji klawiatur lub wytgcznikéw na @ ( ' A ﬂ
klucz, fotokomérek i lamp ostrzegawczych - N
bezposrednio na obudowie szlabanu, upraszcza =
i obniza koszty instalacji, podobnie jak mozliwos¢ -
sterowania z dowolnego systemu kontroli dostepu:
pilota, terminala z czytnikiem kart zblizeniowych,
terminala z bileterka, terminala na zetony, petli
magnetycznej, fotokomorki lub wejscia telefonicznego. 1
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