PPUH DEJW
Producent systeméw i urzgdzen parkingowych

Terminal wyjazdowy do pracy intensywnej

Terminal wyposazony jest w laserowy skaner kodow kreskowych. Po
zeskanowaniu rozliczonego biletu (lub gdy postodj byt krotszy niz
zdefiniowany czas bezptatny) przez kierowce terminal nadaje sygnat
otwarcia szlabanu wyjazdowego.Teminal moze by¢ wyposazony w czytnik
kart abonamentowych.

W Rozliczenie bi . g : .
\ ozliczenie biletu moze nastgpi¢ w kasie automatycznej lub w recznym
| stanowisku rozliczeniowym wg. ustalonych stawek. Istnieje mozliwos¢
\ zdefiniowania w systemie czasu bezptatnego parkowania.
6 Terminal automatyzyje wyjazd pojazdu z parkingu, dzieki czemu umozliwia
w petni automatyczng obstuge parkingow.
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DANE TECHNICZNE: = =
- Wymiary: [ ] |
Wysokos¢: 128 cm 8 o
Szerokos¢: 28 cm . [ ¥
Gtebokos¢: 23 cm -
Waga: 30 kg

Pobdr mocy: 150 wat
- zakres temperatur pracy: od 30 °C do +70 °C
- wyswietlacz LCD 2x16 znakdéw
- komputer zarzadzajgcy
- system grzania sterowany termostatem
- wspofpraca ze szlabanami, bramami
automatycznym, innym zaporami
- czytelne podswietlenie oznakowanie
i piktogramy 231
- obudowa stalowa malowana proszkowo
- gniazdko techniczne- boczny czytelny At
podswietlany napis "WYJAZD" 4 L
- wandaloodporne podswietlane przyciski cfb/
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Biuro Limanowa: tel: (018) 333 77 11 e-mail; piuro@dejw_pl
tososina Goérna 91, 34-600 Limanowa fax.: (018) 333 77 16 www.dejw.pl

Infolinia: 801 547 537



