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Terminal parkingowy

Biuro Limanowa:
Łososina , 34-600 LimanowaGórna 91
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Z :
erminal s u y do rozró niania oraz identyfikacji osób

wje d aj cych na parkingi lub tereny o ograniczonym dost pie.
Zastosowanie terminali zwi ksza bezpiecze stwo i usprawnia komunikacj .
Terminal jest przystosowany do wspó pracy z wszelkiego rodzaju
automatycznymi bramami i szlabanami.
Szczególnie zalecany jest na parkingach:
- hotelowych
- przyzak adowych
- komercyjnych
- sklepowych
- osiedlowych

Funkcjonalna konstrukcja umo liwia korzystanie z urz dzenia nie
wysiadaj c z samochodu. Terminal posiada mo liwo regulacji wysok ci
oraz konta ustawienia. Jest malowany proszkowo na dowolny kolor.
Posiada oklein odblaskow oraz diody pozycyjne.

Dzi ki ró norod ci instalowanych urz dze terminal
posiada nast puj ce mo liw ci

- umo liwia
identyfikacje osób korzystaj cych z parkingu. np.

zainstalowany na parkingu hotelowym, zak adamy
e parking posiada bram lub szlaban. Terminale znajduj

si po stronie wjazdowej i wyjazdowej. Go hotelowy
otrzymuje kart przy u yciu której mo e wjech i wyjech
z parkingu. Zagubiona karta mo e by wycofana z systemu.
Takie rozwi zanie mo emy stosow na parkingach
sklepowych w c i dla sta ych klientów.
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Terminal z czytnikiem kart dystansowych

Terminal wyposażony w domofon- umo liwia kontakt
ochronie (portierowi) z wj cym pojazdem.

- umo liwia
kontakt zarówno wizualny jak i g osowy z  pojazdem.

Taka wersja
urz dzenia znajduje zastosowanie na bezobs ugowych
parkingach komercyjnych. Klient wj wrzuca
monet np. 1 z wówczas nast puj otwarcie szlabanu
wjazdowego. Wyjazd z parkingu nast puje poprzez
szlaban wyjazdowy wyposa ony w p
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Terminal wyposażony w wideo domofon

Terminal z wrzutnukiem monet -

Dane techniczne:
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- Zasilane 12 V
- Maksymalna wysok 130 cm
- Minimalna wysoko 90 cm
- K t ustawienia 360 stopni

Nr karty: 18.5.1-6


