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SYSTEM ZARZADZANIA ILOSCIA WOLNYCH MIEJSC

Nr karty: 8

ZASTOSOWANIE

System zostat stworzony aby kontrolowac¢ zajetos¢ parkingu oraz
informowaé o wolnych miejscach parkingowych lub ich braku.
Parametry parkingu mozna wyswietla¢ na r6znego rodzaju
zewnetrznych diodowych tablicach informacyjnych. System dziata
w oparciu o czujniki petli indukcyjnych potrafigce wykrywaé
pojazdy oraz odrézniac je od innych obiektéw np. ludzi. Po
przepetnieniu parkingu system moze wyswietli¢ komunikat na
tablicy informacyjnej, wtgczy¢ sygnalizacje swietlng oraz sterowaé
urzgdzeniami zewnetrznymi taki jak np. szlaban. System
umozliwia zliczanie pojazddéw na poszczegdlnych parkingach.
Czesto stosowany w wielopoziomowych parkingach

Funkcje sytemu:

- centralne zarzadzanie iloscig wolnych miejsc w catym parkingu i
poszczegoblnych strefach.

- mozliwos¢ koordynaciji i korygowania poszczegolnych stref

- rozpoznawanie kierunku poruszania sie pojazdow wjazd — wyjazd

- wyswietlanie informacji o catym parkingu na jednej tablicy
informacyjnej

- wysSwietlanie parametréw stref na wjazdach

- mozliwos¢ obstugi za pomocg komputera

DANE TECHNICZNE:

SCHEMAT SYSTEMU ZARZADZANIA ILOS CIAWOLNYCH MIEISC
NA PARKINGU NIEZALEZNYMI STREFAMI PARKOWANIA

WYSWIETLACZ:

Tablica LED Tablica LED

Kamputar PC WIAZDWIBZD WIBZDPNISZD Zasialnie: 230 V""‘, 35W
Wymiary gornej czesci: 45 cm x 45 cm
52 32 Wymiary podswtawy: 30 cm x 30 cm
(=208 FTP] Wysokos¢ stupka: 200 cm

—

Modut
sterujacy

Wysokos¢ cyfry: 16 cm

Szerokosc cyfry: 8 cm

Kolor cyfry: czerwony

Widzialnos¢ cyfr: do 100 m

Tryb pracy: autonomiczny lub sterowanie z
komputera

Typ pracy: przystosowany do pracy na zewnatrz
Zakres temperatur: -25°C - 65°C

dwikanat owy
detektor petli
indukcyinych
WIAZDWWIAZD
STREFA 1

dwukana o
petle indukeyjne detektor pamtﬂ\:
WIAZD/MWNIAZD indukeyinych
STREF& 1 WIAZDMIAZD
STREFA 2

petle indukcyjne
WIAZDAYIAZD
STREFA 2

STEROWNIK:
Zasialnie: 24 V-, 20 W
Komiunikacja z wy$wietaczem: Ethernet / LAN

Biuro Limanowa: tel: (018) 333 77 11

. . . e-mail; biuro@dejw.pl
tososina Gorna 91 34-600 Limanowa fax.: (018) 333 77 16

www.dejw.pl

Infolinia: 801 547 537



