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Systemy parkingowe ,DEJW”

Complex, Special, Hotel

Systemy DEJW PARKING produkowane przez firme ,,DEJW” sg otwartymi rozwigzaniami
przeznaczonymi do sprawnego zarzgdzania obstugg parkingu. Otwarto$¢ i uniwersalnos¢ systemow
pozwalajg na stosowanie ich zaréwno do obstugi matych parkingéw z kasami recznymi jak i duzych

z kasami samoobstugowymi. DEJW Parking przystosowany jest do obstugi sieci parkingéw i wspotpracy
z innymi systemami.

W skiad systemu wchodzi szereg elementéw pozwalajgcych na zbudowanie konfiguracji najlepiej
dopasowanej do potrzeb uzytkownika. Podstawowymi komponentami systemu obstugi parkingu
DEJW PARKING sa:

. Terminal kontroli wjazdu

. Terminal kontroli wyjazdu

. Bilety papierowe

. Bilety (karty) elektroniczne

. Kasa reczna (obstuga cziowieka)

. Kasa automatyczna ( Terminal Ptatniczy)

. Oprogramowanie systemowe

. Bariery blokujgce (szlabany, kolczatki, stupki automatyczne), sygnalizatory
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Podstawowym elementem systemu jest terminal wjazdowy, ktérego zadaniem jest kontrola wjazdu,
wydawanie biletéw oraz obstuga klientow abonamentowych postugujgcych sie biletem elektronicznym
w postaci karty zblizeniowej. Terminal wjazdowy wspétpracuje z barierg blokujgca.

Terminal umozliwia:

. Wykrywanie pojazdu — za pomocg detektora petli indukcyjnej

. Wydawanie biletu wjazdowego z kodem paskowym po naci$nieciu przycisku

. Odczytywanie abonamentowych kart zblizeniowych za pomocg wbudowanego czytnika

. Sterowanie barierg — po wydaniu biletu lub odczytaniu uprawnionej karty zblizeniowej bariera jest
podnoszona

. Sterowanie sygnalizacjg swietlng — po pobraniu biletu lub odczytanie uprawnionej karty zblizeniowej

. Komunikacje gtosowg z obstugg parkingu za pomocg wbudowanego domofonu (opcja)

. Wyswietlanie informac;ji

. Terminal moze pracowac w sieci lub autonomicznie (Praca autonomiczna nie wymaga przewodow
komunikacyjnych pomiedzy Terminalem a punktem rozliczeniowym. Do zainstalowania Terminala
wystarczy tylko zasilanie 230V)
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W zaleznosci od uktadu parkingu stosowane sg rézne sposoby kontroli wyjazdéw. Bariera wyjazdowa
moze by¢ sterowana ze stanowiska kasowego umieszczonego przy wyjezdzie lub przez terminal
wyjazdowy. Podstawowg funkcjg terminala wyjazdowego jest otwieranie bariery wyjazdowej i kontrola
wyjazdu z parkingu.
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Terminal umozliwia:

. Wykrywanie pojazdu — za pomocg detektora petli indukcyjne;j

. Odczyt biletéw z kodem kreskowym za pomocg wbudowanego skanera

. Odczytywanie abonamentowych kart zblizeniowych za pomocg wbudowanego czytnika

. Sterowanie Barierg — po wczesniejszym uregulowania optaty

. Komunikacje gtosowg z obstugg parkingu za pomocg wbudowanego domofonu (opcja)

. Sterowanie sygnalizacjg swietlng — po odczycie uprawnionej karty zblizeniowej lub biletu z kodem

. Wyswietlanie informacji tekstowej na wyswietlaczu

. Terminal moze pracowac w sieci lub autonomicznie (Praca autonomiczna nie wymaga przewodow
komunikacyjnych pomiedzy Terminalem a punktem rozliczeniowym. Do zainstalowania Terminala wystarczy
tylko zasilanie 230V)
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Bariera wjazdu/wyjazdu
Elementem wjazdu podobnie jak wyjazdu jest bariera, ktéra moze mie¢ forme szlabanu, wysuwanego z ziemi
stupka lub bramy.

ROZLICZANIE PLATNOSCI
System DEJW PARKING umozliwia rézne sposoby rozliczania ze wzgledu na miejsce dokonywania optaty to:

1. DEJW PARKING - COMPLEX (Ta konfiguracja przeznaczona jest gtdwnie dla parkingéw ktérych wjazd i wyjazd
znajduje sie w tym samym miejscu)

2. DEJW PARKING - SPECIAL (Ta konfiguracja przeznaczona jest gtéwnie dla parkingéw ktérych wjazd jest
oddalony od wyjazdu i nie ma mozliwosci kontrolowania sytuacji na wjezdzie z punktu wyjazdowego)

3. DEJW PARKING — HOTEL (Ta konfiguracja przeznaczona jest gtéwnie dla parkingdw ktérych wjazd i wyjazdy
sg oddalone od punktu rozliczenia i nie ma mozliwosci kontrolowania sytuacji na wjezdzie i wyjedzcie z punktu
rozliczeniowego)

Sposoby rozliczania:
1. Rozliczanie w kasie obstugiwanej recznie
2. Rozliczanie w samoobstugowym terminalu ptatniczym

Cecha, ktora wyrdznia nasze systemy od innych, jest mozliwo$¢ ich instalacji bez konieczno$¢ prowadzenia
przewodéw komunikacyjnych, co czyni instalacje niezwykle prostg, szybkg i tanig. Poszczegdlne elementy
systemu (wjazd, wyjazd, punkty rozliczeniowe) nie wymagajg okablowania, wymagane jest tylko zasilanie
230V lub zasilanie bateryjne.
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DEJW Parking Complex

= Ta konfiguracja przeznaczona jest gtownie dla parkingdw, ktérych wjazdy i wyjazdy znajdujg
~ | sie w tym samym miejscu

Opis procedury wjazdowej

Pojawienie sie pojazdu w poblizu terminala wjazdowego jest wykrywane poprzez detektor
petli indukcyjnej. Po nacisnieciu przycisku terminal wydaje bilet z kodem kreskowym.
Bariera wjazdowa otwierana jest po odebraniu biletu. W przypadku rozwigzan
abonamentowych opartych o karty elektroniczne, otwarcie bariery nastepuje po zblizeniu
uprawnionej karty do czytnika terminala. Po wjezdzie na parking bariera zamyka sie
samoczynnie.

Opis procedury wjazdowej

Optata naliczona pobierana jest w kasie obstugiwanej recznie przy wyjezdzie na podstawie
| informacji odczytanej z kodu kreskowego wpisanego na bilecie i ustalonych taryf. Bariera

wyjazdowa jest otwierana samoczynnie przez system po dokonaniu zaptaty. W przypadku
klientéw abonamentowych bariera otwiera sie samoczynnie po zblizeniu uprawnionej karty

do czytnika kart umieszczonego w terminalu przy wyjezdzie.
Elementy systemu: Podstawowe funkcje oprogramowania
1. Terminal wjazdowy 1 szt. Logowanie i wylogowanie uzytkownikéw (obstugi).
2. Szlaban wjazdowy 1 szt.
3. Terminal wyjazdowy Rozliczanie klienta rotacyjnego
z czytnikiem kart
abonamentowych Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony)
i czytnikiem biletow
wyjazdowych 1 szt. Rozliczanie klienta ktéry nie zdgzyt wyjechaé w
4. Szlaban Wyjazdowy 1 szt. Zadanym czasie
5. Petla indukcyjna 3 szt.
6. Budka parkingowa 1 szt. Woptaty i wyptaty pieniedzy przez uzytkownikéw
7. Serwer parkingowy 1 szt.
8. Oprogramowanie Zestawienia wynikéw sprzedazy
(Parking Complexl) 1 szt.
9. Drukarka fiskalna 1 szt. Statystyki
10. Drukarka faktur 1 szt.
11. Skaner laserowy biletu 1 szt. Wydanie karty dostepu
12. Czytnik personalizacyjny 1 szt.
13. Modut komunikacji 1 szt.
14. Karta dystansowa 1 szt.

Biuro Limanowa: tel: (018) 333 77 11 o .
tososina Gorna 91, 34-600 Limanowa fax.: (018) 333 77 16 e-mail; biuro@dejw.pl
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DEJW Parking Hotel Special

| Ta konfiguracja przeznaczona jest gtownie dla parkingéw, ktérych wjazd jest oddalony od
| wyjazdu i nie ma mozliwosci kontrolowania sytuacji na wjezdzie z punktu wyjazdowego.

Opis procedury wjazdowej

Obecnos$¢ pojazdu przy terminalu wjazdowym jest wykrywana przez detektor petli
indukcyjnej. Po odebraniu biletu z czytnika nastepuje samoczynne otwarcie bariery
wjazdowej. W przypadku klientéw abonamentowych posiadajgcych karty elektroniczne,
otwarcie bariery nastepuje po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika terminala.
Bariera zamyka sie samoczynnie po wjechaniu pojazdu.

Opis procedury wjazdowej

Optata naliczona pobierana jest w kasie obstugiwanej recznie przy wyjezdzie na podstawie
informacji odczytanej z kodu kreskowego wpisanego na bilecie i ustalonych taryf. Bariera
wyjazdowa jest otwierana samoczynnie przez system po dokonaniu zaptaty. W przypadku
klientéw abonamentowych bariera otwiera sie samoczynnie po zblizeniu uprawnionej karty
do czytnika kart umieszczonego w terminalu przy wyjezdzie.

Elementy systemu: Podstawowe funkcje oprogramowania
1. Terminal wjazdowy 1 szt. Logowanie i wylogowanie uzytkownikéw (obstugi).
2. Szlaban wjazdowy 1 szt.
3. Terminal wyjazdowy Rozliczanie klienta rotacyjnego
z czytnikiem kart
abonamentowych Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony)
i czytnikiem biletéw
wyjazdowych 1 szt. Rozliczanie klienta ktéry nie zdgzyt wyjecha¢ w
4. Szlaban WyjaZdOWy 1 szt. Zadanym czasie
5. Petla indukcyjna 3 szt.
6. Budka parkingowa 1 szt. Woptaty i wyptaty pieniedzy przez uzytkownikdw
7. Serwer parkingowy 1 szt.
8. Oprogramowanie Zestawienia wynikéw sprzedazy
(Parking Special) 1 szt.
9. Drukarka fiskalna 1 szt. Statystyki
10. Drukarka faktur 1 szt.
11. Skaner laserowy biletu 1 szt. Wydanie karty dostepu
12. Czytnik personalizacyjny 1 szt.
13. Modut komunikacji 1 szt.
14. Karta dystansowa 1 szt.

Biuro Limanowa: tel: (018) 33377 11 o )
tososina Gérna 91, 34-600 Limanowa fax.: (018) 333 77 16 e-mail; biuro@dejw.pl

Infolinia: 801 547 537



PPUH DEJW
Producent systeméw i urzadzen parkingowych

. Opis procedury wjazdowej

Obecnos¢ pojazdu przy terminalu wjazdowym jest wykrywana przez detektor
petli indukcyjnej. Po odebraniu biletu z czytnika nastepuje samoczynne
otwarcie bariery wjazdowej. W przypadku klientow abonamentowych
posiadajgcych karty elektroniczne, otwarcie bariery nastepuje po zblizeniu
uprawnionej karty do czytnika terminala. Bariera zamyka sie samoczynnie po
wjechaniu pojazdu

=

Opis procedury wjazdowej

W tym rozwigzaniu optata dokonywana jest w samoobstugowej kasie automatycznej lub
niezaleznym punkcie rozliczeniowym umieszczonym np. na recepcji. Czytnik zainstalowany
w kasie odczytuje informacje zapisang w kodzie kreskowym na bilecie, a na wyswietlaczu
podaje naliczong sume. Po uiszczeniu optaty klient otrzymuje bilet wyjazdowy i ma
okreslony czas na opuszczenie parkingu. Przy wyjezdzie bilet zostaje odczytany przez
czytnik umieszczony w terminalu wyjazdowym. Terminal otwiera bariere wyjazdowa o ile
dokonana zostata optata i nie zostat przekroczony limit czasu przeznaczonego na wyjazd.
W przypadku klientéw abonamentowych bariera otwiera sie samoczynnie po zblizeniu
uprawnionej karty do czytnika kart umieszczonego w terminalu przy wyjezdzie.
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W przypadku systemu HOTEL istnieje mozliwo$¢ zamontowania wielu punktow
|| rozliczeniowych. Takie rozwigzanie stosujemy w przypadku gdy mamy wiele instytuciji

Elementy systemu: Podstawowe funkcje oprogramowania
1. Terminal wjazdowy 1 szt. Logowanie i wylogowanie uzytkownikéw (obstugi).
2. Szlaban wjazdowy 1 szt.
3. Terminal wyjazdowy Rozliczanie klienta rotacyjnego
z czytnikiem kart
abonamentowych Rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony)
i czytnikiem biletéw
wyjazdowych 1 szt. Rozliczanie klienta ktéry nie zdgzyt wyjechaé w
4. Szlaban Wyjazdowy 1 szt. Zadanym czasie
5. Petla indukcyjna 3 szt.
6. Budka parkingowa 1 szt. Woptaty i wyptaty pieniedzy przez uzytkownikéw
7. Serwer parkingowy 1 szt.
8. Oprogramowanie Zestawienia wynikow sprzedazy
(Parking Hotel) 1 szt.
9. Drukarka fiskalna 1 szt. Statystyki
10. Drukarka faktur 1 szt.
11. Skaner laserowy biletu 1 szt. Wydanie karty dostepu
12. Czytnik personalizacyjny 1 szt.
13. Modut komunikacji 1 szt.
14. Karta dystansowa 1 szt.
15. Kasa automatyczna (opcja) 1 szt.

Biuro Limanowa: tel: (018) 333 77 11 o .
tososina Gorna 91, 34-600 Limanowa fax.: (018) 333 77 16 e-mail; biuro@dejw.pl

Infolinia: 801 547 537



