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Hydrauliczny szlaban parkingowy

do pracy ciggtej 2 000 000 cykli

Hydrauliczny szlaban parkingowy w systemie parkingowym DEJW
z ramieniem do 3 m. Nr. katalogowy: 0.313

Zastosowanie:

Szlabany 0.313 zostaty zaprojektowane do pracy ciggtej w systemach
parkingowych DEJW Special, Hotel, Complex. Sg one dostepne w wersjach
Z ramieniem o przekroju prostokgtnym, w tym rowniez tamanym — do niskich
wjazdow.

Dzieki konstrukcji opartej na napedzie hydraulicznym szlabany te
oferujg wysokg odpornosS¢ na przecigzenia i zuzycie. Ich zywotnosc¢
jest wielokrotnie wieksza ni ta, ktorg oferujg szlabany elektromechaniczne
z przektadniami zebatymi. Uniwersalna konstrukcja centrali sterujgcej
umozliwia podtgczenie szeregu réznych akcesoriow do zdalnego sterowania,
sygnalizaciji i zabezpieczenia przed zgnieceniem.

Naped hydrauliczny w szlabanach 0.313 pozwala na precyzyjng regulacje sity
pracy oddzielnie przy otwieraniu i zamykaniu oraz na zabezpieczenie przed
wytamaniem ramienia w pionie (przeciw-wytamaniowy zawor hydrauliczny).
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W sktad zestawu wchodzg:

- Szlaban 0.313 - obudowa z blokiem
napedowym

- Centrala sterujgca w obudowie szlabanu

- Ramie aluminiowe - 3 m. prostokgtne

- Uchwyt mocowania ramienia

- Zestaw elementéw do montazu

- Podstawa fundamentowa do zabetonowania

- Sprezyna wywazajgca

- Moc: 220 wat

-Waga: 34 kg
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