— | PPUH DEJW
Producent systeméw i urzgdzen parkingowych
D = J w

Nr karty: 18.5.1-6

Terminal parkingowy

Zastosowanie:

Terminal stuzy do rozrézniania oraz identyfikacji oséb
wjezdzajgcych na parkingi lub tereny o ograniczonym dostepie.
Zastosowanie terminali zwieksza bezpieczenstwo i usprawnia komunikacje.
Terminal jest przystosowany do wspétpracy z wszelkiego rodzaju
automatycznymi bramami i szlabanami.
Szczegolnie zalecany jest na parkingach:
- hotelowych

- przyzaktadowych

- komercyjnych

- sklepowych

- osiedlowych

Funkcjonalna konstrukcja umozliwia korzystanie z urzgdzenia nie
wysiadajgc z samochodu. Terminal posiada mozliwos¢ regulacji wysokosci
oraz konta ustawienia. Jest malowany proszkowo na dowolny kolor.
Posiada okleine odblaskowg oraz swiecace diody pozycyjne.

e . . _ Dane techniczne:
Dzieki réznorodnosci instalowanych urzgdzen terminal

posiada nastepujgce mozliwosci: - Zasilane 12 V

- Maksymalna wysokos$¢ 130 cm
Terminal z czytnikiem kart dystansowych - umozliwia - Minimalna wysoko$¢ 90 cm
identyfikacje osob korzystajacych z parkingu. np. - Kat ustawienia 360 stopni
terminal zainstalowany na parkingu hotelowym, zaktadamy
ze parking posiada brame lub szlaban. Terminale znajdujg s 220
sie po stronie wjazdowej i wyjazdowej. Go$¢ hotelowy 1

otrzymuje karte przy uzyciu ktérej moze wjechac i wyjechac
z parkingu. Zagubiona karta moze by¢ wycofana z systemu.
Takie rozwigzanie mozemy stosowac na parkingach -
sklepowych w czesci dla statych klientow.

Terminal wyposazony w domofon- umozliwia kontakt
ochronie (portierowi) z wjezdzajgcym pojazdem. Q
Terminal wyposazony w wideo domofon- umozliwia
kontakt zarowno wizualny jak i gtosowy z pojazdem.
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Terminal z wrzutnukiem monet - Taka wersja o075
urzadzenia znajduje zastosowanie na bezobstugowych M 2
parkingach komercyjnych. Klient wjezdza, wrzuca 250 =

monete np. 1 zt, woéwczas nastepuje otwarcie szlabanu -
wjazdowego. Wyjazd z parkingu nastepuje poprzez
szlaban wyjazdowy wyposazony w petle indukcyjna.
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