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Infolinia: 801 547 537

PARKOMAT  ML 1.1
PRACA SAMODZIELNA

Biuro Limanowa:
£ososina , 34-600 LimanowaGórna 91

Nr karty: 44.1

Zastosowanie:

Parkomat przeznaczony jest do pobierania op³at w
NOWOCZESNYCH STREFACH P£ATNEGO PARKOWANIA.

Parkomat znajduje tak¿e zastosowanie na parkingach zamkniêtych
komercyjnych, przyzak³adowych.
Funkcjonalna i estetyczna konstrukcja sprawia, i¿ urz¹dzenie doskonale
komponuje siê zarówno z nowoczesnym budownictwem jak i na starówkach
miast.
W³asne zasilanie oraz uk³ad paneli s³onecznych, zapewnia wielomiesiêczn¹
pracê bez koniecznoœci wymiany akumulatora.
Zastosowanie  solarnego zasilania upraszcza monta¿, w zwi¹zku z czym jest
on prosty i tani.

System kaset wymiennych, oraz zamków systemowych u³atwia
obs³ugê urz¹dzenia.
System inteligentnego oprogramowania oraz wdro¿onych
zabezpieczeñ sprawia, ¿e urz¹dzenie jest dobrze zabezpieczone przed
próbami w³amania. Modu³owa budowa parkomatu u³atwia wymianê
podzespo³ów,  bez koniecznoœci demonta¿u
ca³ego urz¹dzenia.

niezwykle

Podstawowe funkcje:

- Pobór p³atnoœci w z³ oraz euro (opcja)
- Funkcja ¿etonu abonamentowego (opcja)
- Niezale¿ne zasilanie solarne
- Mo¿liwoœæ wydruku 15 000 biletów praca na akumulatorze i bateriach
- System trzech poziomów dostêpu
- Obs³uga trzech podstawowych jêzyków
- Wymienne kasety skarbca
- Obudowa wykonana ze stali alucynku odpornej na korozje, malowana proszkowo
- Drzwi ryglowane
- Zamki patentowe odporne na zamarzanie
- Pomiar temperatury
- Du¿a kaseta z systemem samo rygluj¹cym i zamkiem
- Wandaloodporne przyciski funkcyjne
- Czytelny wyœwietlacz
- Modu³ GSM z modu³em powiadamiania sms
- Modu³ wymiany danych
- Mo¿liwoœæ przerwania transakcji i zwrot monet
- Funkcja samo rozblokowania w przypadku wykrycia zaciêcia
- Zgodny z Parkomat Norma PN EN 12414 2002 U-2

Podstawowe dane:

- Wysokoœæ 187 cm
- Szerokoœæ 57 cm
- G³êbokoœæ 35 cm
- Temperatura pracy - 25 do + 70


