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Terminal zaliczkowy wyjazdowy

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary:
Wysokość - 128 cm
Szerokość - 28 cm
Głębokość -  23 cm

- Waga - 30 kg
- Pobór mocy - 150vat
- zakres temperatur pracy: od -30 °C do +70 °C
- wyświetlacz LCD 2x16 znaków
- komputer zarządzający
- system chłodzenia i grzania sterowany
termostatami

- współpraca ze szlabanami, bramami
automatycznym, innym zaporami

- czytelne podświetlenie oznakowanie
i piktogramy

- obudowa stalowa malowana proszkowo
- gniazdko techniczne- boczny czytelny
podświetlany napis wjazd

- wandalodporne podświetlane przyciski
- wrzutnik elektroniczny przyjmujący 6 rodzajów
monet oraz żeton specjalny

Nr karty: 45/6/11

1.  Opis terminala zaliczkowego z funkcją poboru opłat w monetach.
Terminal   zaliczkowy   z   funkcją poboru   opłaty   służy   do   poboru
zryczałtowanej opłaty za postój przed wyjazdem klienta z parkingu.
Funkcje podstawowe:
-  rozliczenie  postoju  zgodnie  z  obowiązującym  cennikiem  przy  wyjeździe
klienta  z parkingu;
-  przyjmowanie  opłaty  parkingowej  w  bilonie  o  nominałach:  10gr.,  20gr.,
50gr.,1 zł, 2 zł, 5 zł; oraz żeton specjalny.
- wyświetlanie należności na wyświetlaczu LCD;
- kaseta na monety o pojemności 2l
- możliwość konfiguracji terminala poprzez przeglądarkę www.
Terminal  wjazdowy  w  standardowym  trybie  oczekuje  na  podjazd
klienta i wpłacenie należnej kwoty za postój na parkingu. Na    ekranie
wyświetlane    są naprzemiennie    odpowiednie    komunikaty informujące
klienta o sposobie płatności oraz np. o nominałach monet, jakie przyjmuje terminal.
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